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Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis. 

 

GGGRRRAAANNNRRROOOCCCKKK   
 

Biri akmens vata 
 

Gaminio aprašymas: Granrock yra biri vata, gaminama iš šilumą 
ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens 
neįgeriančios akmens vatos. 
Gaminio paskirtis: Granrock biri vata yra naudojama ventiliuojamų 
pastogių ir neeksploatuojamų palėpių šilumos izoliacijai, ją įrengiant 
statybvietėje. 

            

 
GGGaaammmiiinnniiiooo   mmmaaatttmmmeeennnyyysss   

 
Pakio svoris, kg 20 
Paletėje pakų skaičius, vnt. 12 

 
TTTeeeccchhhnnniiinnniiiaaaiii    ddduuuooommmeeennnyyysss   

 
Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė Matavimo vienetas Standartas 

Piltinis tankis ρ ~ 30 ± 5 kg/m³ LST EN 1602 
Deklaruojamas šilumos laidumas λD 0,043 W/(m⋅K) LST EN 12667 
Trumpalaikis vandens įmirkis WS ≤ 1,0 kg/m² LST EN 1609 
Degumo klasifikacija Euroklasė A1 - LST EN 29053 
 

 
Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt 


