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 Baumit MauerMörtel Winter 
Mūro mišinys M 5/ M10 klas÷ 
 
Produktas Gamykloje paruoštas, kalkių-cemento mūro mišinys. Naudojamas viduje ir 

išor÷je, pasižymi atsparumu vandeniui ir šalčiui. Tinka darbui iki -8°C 
 
Sud÷tis Statybin÷s kalk÷s, cementas, sm÷lis, priedai. 
 
Naudojimas Produktas yra tinkamas visoms plačiai naudojamoms plytoms ir blokeliams; 

nešančioms sienoms, pertvaroms, namų apkasams mūryti. 
 
Technin÷s  
charakteristikos 
 

Grūd÷tumas: 
Atsparumas gniuždymui (28 d.): 
Atsparumas lenkiant (28 d): 
Šilumos laidumo koeficientas: 
Sauso mišinio tankis: 
Medžiagos sąnaudos: 
 
Vandens sąnaudos: 
Kiekis: 

4 mm 
> 5,0 N/mm² (28 dienos) 
> 1,5 N/mm² (28 dienos) 
0,8W/mK 
~ 1850kg/m3 

Sąnaudos priklauso nuo statybai naudojamų 
plytų /mūro blokelių 
~4, l 25 kg maišas 
~ 16l šlapio mišinio iš 25 kg maišo 

 
Tiekimo forma 25 kg maišai 
 
Sand÷liavimas Sausoje patalpoje, ant medinių palečių – 6 m÷n. 
 
Kokyb÷s 
užtikrinimas: 

Gamyklos laboratorijoje atliekama kontrol÷ 
 

 
Klasifikacija 
pagal 
kenksmingų 
cheminių 
medžiagų ir 
preparatų 
įstatymą 
 

Xi dirginanti medžiaga 
R36 dirgina akis 
R38- dirgina odą, 
R43- d÷l kontakto su oda galima sensibilizacija 
S2 Saugokite nuo vaikų 
S24 Venkite patekimo ant odos 
S25 Venkite patekimo į akis 
S26 Patekus į akis nedelsdami gerai praplaukite vandeniu ir kreipkit÷s į gydytoją 
S27 Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius 
S28 Patekus ant odos nedelsiant gerai nuplauti dideliu vandens kiekiu 
S37 Naudotike tinkamas pirštines 

 

Darbo eiga Skiedinio paruošimas 
MauerMörtel mūro mišinį galima maišyti žemų apsukų maišykle arba kitomis 
plačiai naudojamomis horizontaliomis ir vertikaliomis maišykl÷mis. 
Į maišyklę iš pradžių pilkite vandenį, v÷liau berkite MauerMörtel Winter maišo turinį. 
Maišykite 2-3 minutes. Maišyti visada tik viso maišo turinį. Vandens temperaturą turi 
būti ~ 25°C aukštesn÷ nei oro bet ne aukštesn÷ nei 27°C. 
 

baumit.com 
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Paruošto skiedinio naudojimas 
Mūrijama, atsižvelgiant į plytų ir blokelių gamintojų rekomendacijas. Be to, 
būtina laikytis Lietuvos statybų normatyvų. 
 
Bendros nuorodos Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi 
būti nežemensn÷ nei -8°C. Paruošimui naudokite tik švarų vandenį. Negalima maišyti 
su kitomis medžiagomis, nes susidarius tam tikroms 
sąlygoms, produkto savyb÷s gali labai pasikeisti. Paruoštą mišinį – priklausomai 
nuo atmosferinių sąlygų- sunaudoti per 1-2 valandas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žodin÷s ir raštiškos rekomendacijos mūsų statybos produktų techniniam naudojimui, kurias mes suteikiame remdamiesi daugiamete 
patirtimi bei naujausiais mokslo ir technikos pasiekimais, siekiant paremti pirk÷jus (vartotojus), n÷ra įpareigojančios d÷l skirtingų 
pagrindo savybių ir įvairenyb÷s panaudojimo ir perdirbimo būdų, kurie yra už mūsų įtakos zonos. Šios rekomendacijos negali būti 
laikomos kokių nors sutarties santykių arba papildomų pirkimo-pardavimo sutarties įsipareigojimų pagrindu. Mūsų rekomendacijos 
neatlaisvina pirk÷jo nuo savarankiško produktų patikrinimo d÷l tinkamumo numatytiems darbams. Turi būti laikomasi statybų techninio 
reglamento. Galimi produkto sud÷ties pakitimai, susiję su produkto ar jo panaudojimo tobulinimu. 
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